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konstrukcja  oraz

Zawory  elektromagnetyczne  2/2-dro¿ne,  poœredniego  dzia³ania,            normalnie zamkniête  

i  normalnie  otwarte.  Wymagane  ciœnienie  minimalne:  0,5  bar. Zastosowane  materia³y,  

 przeprowadzone  testy  gwarantuj¹  niezawodnoœæ  i  d³ugotrwa³oœæ

 

wyrobu.

Zastosowanie:

Powietrze,  woda,  gazy  obojêtne,para wodna oraz  inne  gazy/ciecze 

kompatybilne z zastosowanym materia³em membrany.

Materia³y:

Korpus: mosi¹dz,

Tuleja trzpienia: mosi¹dz,

Trzpieñ: stal nierdzewna,

Sprê¿yna: stal nierdzewna,

Temperatura otoczenia:-10ºC/+50ºC.

1 66 23 110 35 84 85 110 128

2 66 23 125 35 119 98 128 148

3 66 23 142 35 131 103 140 161

1 1/4” 32 250,00 0,5 10 -10ºC/+140ºC EPDM TP2 1,640 25ZN2MZG320

1 1/2” 40 390,00 0,5 10 -10ºC/+140ºC EPDM TP2 2,710 25ZN2MZH400

2” 50 575,00 0,5 10 -10ºC/+140ºC EPDM TP2 3,675 25ZN2MZI500

1 1/4” 32 250,00 0,5 10 -10ºC/+140ºC EPDM TP4 1,640 25ON2MZG320

1 1/2” 40 390,00 0,5 10 -10ºC/+140ºC EPDM TP4 2,710 25ON2MZH400

2” 50 575,00 0,5 10 -10ºC/+140ºC EPDM TP4 3,675 25ON2MZI500


