
solenoid valves

Norm ie m ê e:aln  za kni t
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O is prod t :p uk u
Zawory  elektromagnetyczne  2/2-dro¿ne,  poœredniego  dzia³ania, 

normalnie  zamkniête  i  normalnie  otwarte. Wym eagan  ciœnienie 

minimal e:n  0,5  bar.  Zastosowane  materia³y,  konstrukcja  oraz 

przepro adzw one  testy  gwarantuj¹  niezawodnoœæ  i  d³ugotrwa³oœæ 

w ry obu.

Z toso anie:as w

Powietrze,  woda,  gazy  obojêtne,  olej  oraz  inne  gazy/ciecze 

kompat e z astosowan  mate ia³em membranybiln  z ym r y.

Mat ria³y:e

Korpus: mosi¹dz,

Tule a tr pienia: mosi¹dz,j z

Tr pieñ: stal nierdzewnaz ,

S ê¿  s a  n erd wna,pr yna: t l i ze

Temperatura o oc enia -10 C/+50 C.t z : º º

1/2” 12
65,00 0,5 40 -10 /+80 CºC º NBR TP4 0,645 25 N7A DZ J 120

65,00 0,5 100 -10 /+180 CºC º P ETF TP4 0,650 25Z 7AJD120P

3/4” 19 110,00 0,5 40 -10 /+80 CºC º NBR TP4 0,825 25ZN7AJE190

1/2” 12 65,00 0,5 40 -10 /+80 CºC º NBR TP4 0,640 25ON7AJD120

www.elektrozawory.com.pl

Normalnie ot arte:w

Przy³¹cze
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Ciœnienie
Temperatura
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Typ

ce kiw

W ga a

[ g]k
Typmin

[bar]

max

[bar]

Dim A B C D E F G H J

1 74 46 25 68 35 48 73 86 105

2 74 46 25 82 35 57 76 92 111

3 74 46 25 68 35 47 84 97 116


